
Tarière STIHL - BT130

Tarière STIHL BT130 à opérateur unique

Données techniques STIHL BT130

Caractéristiques :

Tarière à opérateur unique avec frein de mèche QuickStop, 
idéale pour de nombreuses applications comme la 
construction de routes ou l‘aménagement des paysages. 
Elle est équipée d‘un puissant moteur 4-MIX avec réservoir 
de carburant agrandi, cadre avec poignées anti-vibrations, 
d‘un système de filtre à air longue durée et d‘un large 
rembourrage d‘appui offrant un grand confort d‘utilisation.

Niveau de vibration (gauche/droite)

Vitesse de rotation

Poids

Frein QuickStop

Cylindrée
Puissance

Code article (sans outil)

Niveau de pression sonore
1,5 / 2,2 m/s²

200 min-1

9,9 kg

oui

36,3 cm³
1,4 kW

4313 011 2110

92 dB(A)

Mèche à terre hélicoïdale Lg 695 mm ø40 mm

Mèche à terre hélicoïdale Lg 695 mm ø90 mm

Mèche à terre hélicoïdale Lg 695 mm ø150 mm

Mèche à terre hélicoïdale Lg 695 mm ø60 mm

Mèche à terre hélicoïdale Lg 695 mm ø120 mm

Mèche à terre hélicoïdale Lg 695 mm ø200 mm

4404 680 2004

4404 680 2006

4404 680 2012

4404 680 2020

4404 680 2009

4404 680 2015

Accessoires Code article


